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1 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

ОСТ 1 10233 -71 , ОСТ 1 10234 -71

ЛЕНТЫ

К о н с т р у к ц и я  и р а з м е р ы
На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

г. N° 087-16

г.

Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971

дата введения 1/1У 1972

1. Конструкция и разм еры  лент должны соответствовать указанным на 

чертеж е и в таблице.

Издание официальное ГР 4 0 4 -4 0 5  от 2 3 .12.71 Перепечатка воспрещенакардиганы женские

https://meganorm.ru/list2.htm
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Р азм ер  устанавливается конструктором, 
**Р а зм е р  для справок.
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Обозначение
В Ъ S г h h * * L1 г Г1

6
6 - 1  -ОСТ 1 10233-71 50 12 1,0 50 95 86 56 1 + 219 6
6 - 1 -ОСТ 1 10234-71 20 10

7 7 - 1 -ОСТ 1 10233-71 80 14 1,5 70 128 83 84 1 + 288 7
7 - 1 -О СТ 1 10234-71

2. Материал: сталь  20 по ГОСТ 16523-97*сталь 12Х17Г9АН4-М по 

ТУ 14-1-2186-77. Заменитель -  сталь I2X18H10T-H по ТУ 14-1-2186-77»

сталь 08Х18Н10-ПН по ГОСТ 5582-75.

3. Покрытие лент:

-  из стали 20 -  Кд9.хр*.

-  из сталей 12Х17Г9А Н 4-М , 12Х 18Н 10Т -Н , 08Х 18Н Ю -П Н  -  Х им .П а*

4 .  Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 - 8 0 .

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  ленты типоразмера 1 с дли

ной L из стали 20:

Лента 1- L -ОСТ 1 10233-71 

То же, из стали 12Х17Г9АН4-М:

Лента 1 - 1  -ОСТ 1 10234-71

&По действующи к* отраслевым документам.
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